Bestekteksten

Standaard Plissé
Fabrikaat:



Verosol 

Systeem:
Boven en onderprofielen:

Geextrudeerd aluminium, geanodiseerd of gepoedercoat
Ophangbeugels
Vernikkeld steel met Polycarbonaat  binnenstuk voor snelmontage en demontage.
Bediening:
Koordrem met klemrollen die automatisch ontgrendeld als de plissé opgetrokken wordt.  De rem is volledig in het bovenprofiel geïntegreerd. Bij vergrendeling zakt het product niet terug.
Binnenprofielen:
ABS (lage krimp)
Eindkapjes:



Polyamide (Nylon 6.6)
Opties:




Zijgeleiding draad: Gevlochten polyester met Kevlar kern





Zijgeleiding profielen: U-vormig geextrudeerd aluminium





Dubbelzijdig tape voor montage van profiel geleide producten 
Textiel:
Trevira CS:
Samenstelling:



Intrinsiek vlam vertragend Gemetalliseerd Trevira CS 

Vlam vertragend:

DIN 4102 B1 (Duitsland), NF P 92-503 M1 (Frankrijk), ISO 6941, 

BS 5867 Part 2  Type B

Aluminium hechting:


ISO 2409 classificatie 0 

Corrosie weerstand aluminium:

EN ISO 3231 

Environment:



Öko tex standard 100; Formaldehyde vrij; PVC vrij
Kleurechtheid voor licht:

ISO105-B02: >5 

Plooivastheid Plissé:


IC 904 

Plooihoogte



25 mm

Gewicht:


Verosol 818: 49 g/m²

Verosol 816: 70 g/m²

Verosol 812: 95 g/m²

Verosol 809: 85 g/m²

Verosol 878: 142 g/m²

Dikte:
Verosol 818: 0.18 mm

Verosol 816: 0.23 mm

Verosol 812: 0.20 mm

Verosol 809: 0.18 mm 

Verosol 878: 0.23 mm

Openness factor:
Verosol 818: 40%

Verosol 816: 23%

Verosol 812: 5%

Verosol 809: 0.9%

Verosol 878: 0%

Licht transmissie, kleur 000:
Verosol 818: 44%

Verosol 816: 29%

Verosol 812: 9%

Verosol 809: 6%

Verosol 878: 4%

Transmissie zonnestraling:

Verosol 818: 44%

Verosol 816: 29%

Verosol 812: 9%

Verosol 809: 6%

Verosol 878: 4%

Reflectie zonnestraling:


Verosol 818: 34%

Verosol 816: 44%

Verosol 812: 64%

Verosol 809: 61%

Verosol 878: 68%
Polyester Black-out:

Samenstelling:



Dubbellaags gelamineerd polyester 

Aluminium hechting:


ISO 2409 classificatie 0 

Corrosie weerstand aluminium:

EN ISO 3231 

Environment:



Öko tex standard 100; Formaldehyde vrij; PVC vrij
Kleurechtheid voor licht:

ISO105-B02: >5 

Plooivastheid Plissé:


IC 904 

Plooihoogte



25 mm

Gewicht:



Verosol 982: 205 g/m²

Dikte:




Verosol 982: 0.34 mm

Openness factor:


Verosol 982: 0%

Licht transmissie, kleur 000:

Verosol 982: 0%
Transmissie zonnestraling:

Verosol 982: 0%:

Reflectie zonnestraling:


Verosol 982: 65%:

Bestekteksten
Twin plissé
Fabrikaat:



Verosol 

Systeem:

Omschrijving:

Product met twee gemetalliseerde textielsoorten met verschillende transparanties. Elk textielsoort kan het raam compleet of gedeeltelijk bedekken om directe instraling tegen te houden terwijl doorzicht naar buiten behouden blijft.


Boven, onder en tussen profielen:
Geextrudeerd aluminium, geanodiseerd of gepoedercoat
Ophangbeugels
Vernikkeld steel met Polycarbonaat  binnenstuk voor snelmontage en demontage.

Bediening:
Twee aparte koordremmen met klemrollen die automatisch ontgrendeld als de plissé opgetrokken wordt.  De rem is volledig in het bovenprofiel geïntegreerd. Bij vergrendeling zakt het product niet terug.
Binnenprofielen



ABS (lage krimp)

Eindkapjes



Polyamide (Nylon 6.6)

Opties




Zijgeleiding draad: Gevlochten polyester met Kevlar kern





Zijgeleiding profielen: U-vormig geextrudeerd aluminium






Dubbelzijdig tape voor montage van profiel geleide producten 
Textiel:
Trevira CS:
Samenstelling:



Intrinsiek vlam vertragend Gemetalliseerd Trevira CS 

Vlam vertragend:

DIN 4102 B1 (Duitsland), NF P 92-503 M1 (Frankrijk), ISO 6941, 

BS 5867 Part 2  Type B

Aluminium hechting:


ISO 2409 classificatie 0 

Corrosie weerstand aluminium:

EN ISO 3231 

Environment:



Öko tex standard 100; Formaldehyde vrij; PVC vrij
Kleurechtheid voor licht:

ISO105-B02: >5 

Plooivastheid Plissé:


IC 904 

Plooihoogte



25 mm

Gewicht:

Verosol 818: 49 g/m²

Verosol 816: 70 g/m²

Verosol 812: 95 g/m²

Verosol 809: 85 g/m²

Verosol 878: 142 g/m²

Dikte:

Verosol 818: 0.18 mm

Verosol 816: 0.23 mm

Verosol 812: 0.20 mm

Verosol 809: 0.18 mm 

Verosol 878: 0.23 mm

Openness factor:

Verosol 818: 40%

Verosol 816: 23%

Verosol 812: 5%

Verosol 809: 0.9%

Verosol 878: 0%

Licht transmissie, kleur 000:

Verosol 818: 44%

Verosol 816: 29%

Verosol 812: 9%

Verosol 809: 6%

Verosol 878: 4%

Transmissie zonnestraling:

Verosol 818: 44%

Verosol 816: 29%

Verosol 812: 9%

Verosol 809: 6%

Verosol 878: 4%

Reflectie zonnestraling:

Verosol 818: 34%

Verosol 816: 44%

Verosol 812: 64%

Verosol 809: 61%

Verosol 878: 68%
Polyester Black-out:

Samenstelling:



Dubbel laags gelamineerd polyester 

Aluminium hechting:


ISO 2409 classificatie 0 

Corrosie weerstand aluminium:

EN ISO 3231 

Environment:



Öko tex standard 100; Formaldehyde vrij; PVC vrij
Kleurechtheid voor licht:

ISO105-B02: >5 

Plooivastheid Plissé:


IC 904 

Plooihoogte



25 mm

Gewicht:



Verosol 982: 205 g/m²

Dikte:




Verosol 982: 0.34 mm

Openness factor:


Verosol 982: 0%

Licht transmissie, kleur 000:

Verosol 982: 0%

Transmissie zonnestraling:

Verosol 982: 0%:

Reflectie zonnestraling:


Verosol 982: 65%:

Bestekteksten
Vario plissé
Fabrikaat:



Verosol 

Systeem:
Boven en onderprofielen:

Geextrudeerd aluminium, geanodiseerd of gepoedercoat
Ophangbeugels
Vernikkeld steel met Polycarbonaat  binnenstuk voor snelmontage en demontage.

Bediening:



Handgreep op onderprofiel
Binnenprofielen:


ABS (lage krimp)

Eindkapjes:



Polyamide (Nylon 6.6)

Opties:




Zijgeleiding profielen: U-vormig geextrudeerd aluminium






Dubbelzijdig tape voor montage van profiel geleide producten 
Textiel:
Trevira CS:

Samenstelling:



Intrinsiek vlam vertragend Gemetalliseerd Trevira CS 

Vlam vertragend:

DIN 4102 B1 (Duitsland), NF P 92-503 M1 (Frankrijk), ISO 6941, 

BS 5867 Part 2  Type B

Aluminium hechting:


ISO 2409 classificatie 0 

Corrosie weerstand aluminium:

EN ISO 3231 

Environment:



Öko tex standard 100; Formaldehyde vrij; PVC vrij
Kleurechtheid voor licht:

ISO105-B02: >5 

Plooivastheid Plissé:


IC 904 

Plooihoogte



25 mm

Gewicht:
Verosol 818: 49 g/m²

Verosol 816: 70 g/m²

Verosol 812: 95 g/m²

Verosol 809: 85 g/m²

Verosol 878: 142 g/m²

Dikte:

Verosol 818: 0.18 mm

Verosol 816: 0.23 mm

Verosol 812: 0.20 mm

Verosol 809: 0.18 mm 

Verosol 878: 0.23 mm

Openness factor:

Verosol 818: 40%

Verosol 816: 23%

Verosol 812: 5%

Verosol 809: 0.9%

Verosol 878: 0%

Licht transmissie, kleur 000:

Verosol 818: 44%

Verosol 816: 29%

Verosol 812: 9%

Verosol 809: 6%

Verosol 878: 4%

Transmissie zonnestraling:

Verosol 818: 44%

Verosol 816: 29%

Verosol 812: 9%

Verosol 809: 6%

Verosol 878: 4%

Reflectie zonnestraling:

Verosol 818: 34%

Verosol 816: 44%

Verosol 812: 64%

Verosol 809: 61%

Verosol 878: 68%
Polyester Black-out:

Samenstelling:



Dubbel laags gelamineerd polyester 

Aluminium hechting:


ISO 2409 classificatie 0 

Corrosie weerstand aluminium:

EN ISO 3231 

Environment:



Öko tex standard 100; Formaldehyde vrij; PVC vrij
Kleurechtheid voor licht:

ISO105-B02: >5 

Plooivastheid Plissé:


IC 904 

Plooihoogte



25 mm

Gewicht:



Verosol 982: 205 g/m²

Dikte:




Verosol 982: 0.34 mm

Openness factor:


Verosol 982: 0%

Licht transmissie, kleur 000:

Verosol 982: 0%

Transmissie zonnestraling:

Verosol 982: 0%:

Reflectie zonnestraling:


Verosol 982: 65%:

Bestekteksten
Serre plissé
Fabrikaat:



Verosol 

Systeem:
Boven, onder en tussen profiel:

Geextrudeerd aluminium, geanodiseerd of gepoedercoat
Ophangbeugels
Vernikkeld steel met Polycarbonaat  binnenstuk voor snelmontage en demontage.

Bediening:



Handgreep op tussenprofiel
Binnenprofielen:


ABS (lage krimp)

Eindkapjes:



Polyamide (Nylon 6.6)

Spandraden:

Zijgeleiding draad: Gevlochten polyester met Kevlar kern met individuele koordspanner 
Textiel:

Trevira CS:

Samenstelling:



Intrinsiek vlam vertragend Gemetalliseerd Trevira CS 

Vlam vertragend:

DIN 4102 B1 (Duitsland), NF P 92-503 M1 (Frankrijk), ISO 6941, 

BS 5867 Part 2  Type B

Aluminium hechting:


ISO 2409 classificatie 0 

Corrosie weerstand aluminium:

EN ISO 3231 

Environment:



Öko tex standard 100; Formaldehyde vrij; PVC vrij
Kleurechtheid voor licht:

ISO105-B02: >5 

Plooivastheid Plissé:


IC 904 

Plooihoogte



25 mm

Gewicht:

Verosol 818: 49 g/m²

Verosol 816: 70 g/m²

Verosol 812: 95 g/m²

Verosol 809: 85 g/m²

Verosol 878: 142 g/m²

Dikte:

Verosol 818: 0.18 mm

Verosol 816: 0.23 mm

Verosol 812: 0.20 mm

Verosol 809: 0.18 mm 

Verosol 878: 0.23 mm

Openness factor:

Verosol 818: 40%

Verosol 816: 23%

Verosol 812: 5%

Verosol 809: 0.9%

Verosol 878: 0%

Licht transmissie, kleur 000:

Verosol 818: 44%

Verosol 816: 29%

Verosol 812: 9%

Verosol 809: 6%

Verosol 878: 4%

Transmissie zonnestraling:
Verosol 818: 44%

Verosol 816: 29%

Verosol 812: 9%

Verosol 809: 6%

Verosol 878: 4%

Reflectie zonnestraling:


Verosol 818: 34%

Verosol 816: 44%

Verosol 812: 64%

Verosol 809: 61%

Verosol 878: 68%
Polyester Black-out:

Samenstelling:



Dubbel laags gelamineerd polyester 

Aluminium hechting:


ISO 2409 classificatie 0 

Corrosie weerstand aluminium:

EN ISO 3231 

Environment:



Öko tex standard 100; Formaldehyde vrij; PVC vrij
Kleurechtheid voor licht:

ISO105-B02: >5 

Plooivastheid Plissé:


IC 904 

Plooihoogte



25 mm

Gewicht:



Verosol 982: 205 g/m²

Dikte:




Verosol 982: 0.34 mm

Openness factor:


Verosol 982: 0%

Licht transmissie, kleur 000:

Verosol 982: 0%

Transmissie zonnestraling:

Verosol 982: 0%:

Reflectie zonnestraling:


Verosol 982: 65%:

Bestekteksten
Monocontrol plissé
Fabrikaat:



Verosol 

Systeem:
Bovenprofiel:
Geextrudeerd aluminium, geanodiseerd of gepoedercoat. Profiel is compleet gesloten voor geluidreductie.

Onderprofiel:



Geextrudeerd aluminium, geanodiseerd of gepoedercoat

Ophangbeugels
Vernikkeld steel met Polycarbonaat  binnenstuk voor snelmontage en demontage.

Bediening:



Zwakstroom motor 24VDC, Eindloos koordlus of slingerstang 
Koord opwikkeling:


wikkelconus
Binnenprofielen:


ABS (lage krimp)

Eindkapjes:



Polyamide (Nylon 6.6)

Opties:




Zijgeleiding draad: Gevlochten polyester met Kevlar kern
Textiel:

Trevira CS:

Samenstelling:



Intrinsiek vlam vertragend Gemetalliseerd Trevira CS 

Vlam vertragend:

DIN 4102 B1 (Duitsland), NF P 92-503 M1 (Frankrijk), ISO 6941, 

BS 5867 Part 2  Type B

Aluminium hechting:


ISO 2409 classificatie 0 

Corrosie weerstand aluminium:

EN ISO 3231 

Environment:



Öko tex standard 100; Formaldehyde vrij; PVC vrij
Kleurechtheid voor licht:

ISO105-B02: >5 

Plooivastheid Plissé:


IC 904 

Plooihoogte



25 mm

Gewicht:

Verosol 818: 49 g/m²

Verosol 816: 70 g/m²

Verosol 812: 95 g/m²

Verosol 809: 85 g/m²

Verosol 878: 142 g/m²

Dikte:

Verosol 818: 0.18 mm

Verosol 816: 0.23 mm

Verosol 812: 0.20 mm

Verosol 809: 0.18 mm 

Verosol 878: 0.23 mm

Openness factor:
Verosol 818: 40%

Verosol 816: 23%

Verosol 812: 5%

Verosol 809: 0.9%

Verosol 878: 0%

Licht transmissie, kleur 000:

Verosol 818: 44%

Verosol 816: 29%

Verosol 812: 9%

Verosol 809: 6%

Verosol 878: 4%

Transmissie zonnestraling:

Verosol 818: 44%

Verosol 816: 29%

Verosol 812: 9%

Verosol 809: 6%

Verosol 878: 4%

Reflectie zonnestraling:

Verosol 818: 34%

Verosol 816: 44%

Verosol 812: 64%

Verosol 809: 61%

Verosol 878: 68%
Polyester Black-out:

Samenstelling:



Dubbel laags gelamineerd polyester 

Aluminium hechting:


ISO 2409 classificatie 0 

Corrosie weerstand aluminium:

EN ISO 3231 

Environment:



Öko tex standard 100; Formaldehyde vrij; PVC vrij
Kleurechtheid voor licht:

ISO105-B02: >5 

Plooivastheid Plissé:


IC 904 

Plooihoogte



25 mm

Gewicht:



Verosol 982: 205 g/m²

Dikte:




Verosol 982: 0.34 mm

Openness factor:


Verosol 982: 0%

Licht transmissie, kleur 000:

Verosol 982: 0%

Transmissie zonnestraling:

Verosol 982: 0%:

Reflectie zonnestraling:


Verosol 982: 65%:

Bestekteksten
Speciale vormen plissé
Fabrikaat:



Verosol 

Systeem:
Bovenprofiel:
Geextrudeerd aluminium, geanodiseerd of gepoedercoat. 

Onderprofiel:



Geextrudeerd aluminium, geanodiseerd of gepoedercoat

Ophangbeugels
Vernikkeld steel met Polycarbonaat  binnenstuk voor snelmontage en demontage.

Eindkapjes:



Polyamide (Nylon 6.6)

Textiel:

Trevira CS:

Samenstelling:



Intrinsiek vlam vertragend Gemetalliseerd Trevira CS 

Vlam vertragend:

DIN 4102 B1 (Duitsland), NF P 92-503 M1 (Frankrijk), ISO 6941, 

BS 5867 Part 2  Type B

Aluminium hechting:


ISO 2409 classificatie 0 

Corrosie weerstand aluminium:

EN ISO 3231 

Environment:



Öko tex standard 100; Formaldehyde vrij; PVC vrij
Kleurechtheid voor licht:

ISO105-B02: >5 

Plooivastheid Plissé:


IC 904 

Plooihoogte



25 mm

Gewicht:

Verosol 818: 49 g/m²

Verosol 816: 70 g/m²

Verosol 812: 95 g/m²

Verosol 809: 85 g/m²

Verosol 878: 142 g/m²

Dikte:

Verosol 818: 0.18 mm

Verosol 816: 0.23 mm

Verosol 812: 0.20 mm

Verosol 809: 0.18 mm 

Verosol 878: 0.23 mm

Openness factor:
Verosol 818: 40%

Verosol 816: 23%

Verosol 812: 5%

Verosol 809: 0.9%

Verosol 878: 0%

Licht transmissie, kleur 000:

Verosol 818: 44%

Verosol 816: 29%

Verosol 812: 9%

Verosol 809: 6%

Verosol 878: 4%

Transmissie zonnestraling:

Verosol 818: 44%

Verosol 816: 29%

Verosol 812: 9%

Verosol 809: 6%

Verosol 878: 4%

Reflectie zonnestraling:

Verosol 818: 34%

Verosol 816: 44%

Verosol 812: 64%

Verosol 809: 61%

Verosol 878: 68%
Polyester Black-out:

Samenstelling:



Dubbel laags gelamineerd polyester 

Aluminium hechting:


ISO 2409 classificatie 0 

Corrosie weerstand aluminium:

EN ISO 3231 

Environment:



Öko tex standard 100; Formaldehyde vrij; PVC vrij
Kleurechtheid voor licht:

ISO105-B02: >5 

Plooivastheid Plissé:


IC 904 

Plooihoogte



25 mm

Gewicht:



Verosol 982: 205 g/m²

Dikte:




Verosol 982: 0.34 mm

Openness factor:


Verosol 982: 0%

Licht transmissie, kleur 000:

Verosol 982: 0%

Transmissie zonnestraling:

Verosol 982: 0%:

Reflectie zonnestraling:


Verosol 982: 65%:
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